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APLICAÇÃO
O suporte ancoragem mini pode acomodar até 6 ganhos ou preformados (3 em cada 
cavidade) pode ser fixado com fita de aço em postes circulares e quadrados ou fachadas. 
Devido a suas dimensões compactas o torna acessível na ancoragem de cabos óp�cos de 
atendimento ao cliente final.   

MATERIAL
O suporte de ancoragem mini são fabricados em polipropileno ou em Nylon com adição 
de an�oxidante, proporcionando proteção contra os raios UV e intemperismo. 

Personalização e cores consultar o setor comercial. 

PERSONALIZAÇÃO

Desenvolvido para comodar ganchos ou preforma-
dos e pode ser instalado em postes ou fachadas.
O suporte ancoragem mini é muito utilizado em 
redes FTTH, comportando ancoragem de cabos 
ópticos autossustentáveis para atendimento ao 
cliente. Este produto torna-se mais acessível por 
suas dimensões compactas. 

SUPORTE DE ANCORAGEM MINI  
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EMBALAGEM

São acondicionados em caixa de papelão 
resistente, preservando as caracterís�cas 
originais do produto. 

Quantidade de itens: 250 un 
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O material tem suporte até a ruptura conforme a escolha da materia prima. 

PP: 300 KGF 
Nylon: 500 KGF 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

ITENS COMPLEMENTARES

Alça Preformada -  Material u�lizado para ancoragem  de cabos óp�cos. A ancoragem é 
feita nas ranhuras.  
Es�cador para Cabo Drop - U�lizado para efetuar a ancoragem dos cabos drop. A 
ancoragem é feita nas ranhuras. 
Es�cador Tipo Cunha - U�lizado para efetuar a ancoragem dos cabos drop. A ancoragem 
é feita nas ranhuras. 
Fita de Aço - U�lizada para fixação de acessórios em postes circulares e quadrados ou 
fachadas. 
Fecho Dentado - U�lizada para prender a fita de aço na fixação de equipamentos de rede 
externa. 
Máquina de Cintar Poste - Ideal na instalação de fitas de aço, efetuando a fixação, aperto 
e corte durante os serviços de arquear ou cintar postes com o uso de fecho de aço dentado. 
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DESENHO TÉCNICO (mm)
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